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Einführung

KWB Speichersysteme 
KWB bietet neben Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen auch ein umfangreiches Speichersortiment 
um dem Kunden Systemlösungen aus einer Hand anbieten zu können. KWB Speicher stehen für höchste 
Qualität und sind optimal auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst. 

Schichtspeicher  
KWB EmpaCompact 800 oder 1.000 l  
mit Solarregister und Frischwassermodul
• mit zwei Heizkreisgruppen
• �mit einer Heizkreisgruppe
• �ohne Heizkreisgruppe

Schichtspeicher  
KWB EmpaCompact Solar 800 oder 1.000l 
mit Solarregister, Solargruppe und 
Frischwassermodul
• mit zwei Heizkreisgruppen
• mit einer Heizkreisgruppe
• ohne Heizkreisgruppe

Pufferspeicher  
KWB EmpaEco 
•    800 Liter
• 1.000 Liter
• 1.500 Liter

Pufferspeicher  
KWB EmpaEco Solar 
•    800 Liter
• 1.000 Liter
• 1.500 Liter

Brauchwasserspeicher  
KWB EmpaTherm 
• 300 Liter
• 500 Liter

Brauchwasserspeicher  
KWB EmpaTherm Solar 
• 300 Liter
• 500 Liter
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Überwiegend TechnikKWB EmpaCompact 

Schichtspeicher KWB EmpaCompact und KWB EmpaCompact Solar
KWB präsentiert die Gesamtlösung für Ihren Heizraum – den anschlussfertigen Schichtspeicher KWB 
EmpaCompact. Hier werden in einem System ein Pufferspeicher mit Schichtladeeinrichtung, hygie-
nische Warmwasserbereitung, der Betrieb von Nieder- und Hochtemperaturheizkreisen und die Ladung 
des Speichers mit Solarenergie vereinigt. Somit kann fast die gesamte Heizrauminstallation auf einer 
Fläche von 1 m² untergebracht werden – natürlich reduziert sich auch der Installationsaufwand für den 
Heizungsbauer – und das spart Kosten.

1 �Schichtspeicher 800 bzw. 1.000 l im KWB-Design: Thermische Schichteinrichtung für den Heizkreisrücklauf, 
umweltfreundliche Weichschaumisolierung 100 mm mit Folienmantel (recyclingfähig), 2 Fühlerprofile zur indi-
viduellen Positionierung der Temperaturfühler entlang der gesamten Speicherhöhe.

2 �Solarregister: Großflächiger Glattrohwärmetauscher für optimale Energieausnutzung.
3 �Frischwassermodul für permanent frisches Brauchwasser ohne Wartezeit und ohne Temperaturschwankun

gen, selbstentlüftend, keine Verschleißteile, langlebig
4 �Optional: eine oder zwei Heizkreisgruppe(n) Oventrop „Regumat M3-130“ DN25 Pumpenlänge 130 mm, für 

Nieder- und Hochtemperaturheizung. Bestehend aus einer Absperreinrichtung mit 2 Kugelhähnen und zwei 
Thermometern, Sperrventil, Dreiwegemischer mit voreinstellbarem Bypass inkl. Stellmotor, drehzahlgere-
gelter Heizungspumpe Typ Grundfos Alpha+ (UPS 25-40) und Isolierung. Max. Betriebstemperatur 110 °C. 
Wandmontage für Heizkreisgruppen möglich. Genormter Abstand zwischen Vor- und Rücklauf (120 mm)

5 �Optional: Solargruppe Oventrop „Regusol-130“ Pumpenstrang für den Anschluss des Solarkreislaufes DN25. 
Komplett vormontierte Einheit mit Sicherheitsgruppe und Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß. 
Inkl. Pumpe Grundfos UPS 25-60, Kugelhahn mit integriertem Sperrventil und Thermometer, einstell-
barem und absperrbarem Durchflussmesser zur Einregulierung des Solarkreislaufes, seitlichem Füll- und 
Entleerungskugelhahn und passgenauer Isolierung. Dauerbetriebstemperatur 120 °C. Die Wandmontage der 
Gruppe ist ebenfalls möglich.
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KWB EmpaCompact 

Frischwassermodul
Das Frischwassermodul arbeitet nach dem Durchlaufprinzip und gewährleistet frisches und hygienisches 
Warmwasser und niedrigste Bereitschaftsverluste. Die Umwälzpumpe fördert das Heizungswasser aus 
dem Schichtspeicher über eine patentierte Temperaturregeleinheit durch den Plattenwärmetauscher, 
welche die Temperatur des Speicherwassers im Zulauf des Wärmetauschers so mischt, dass die vorein-
gestellte Brauchwassertemperatur erreicht wird. Das Speicherwasser wird sowohl im Ein- als auch im 
Austritt des Wärmetauschers abgekühlt um wärmebedingte Verkalkung auszuschließen. Die Regelung der 
Brauchwassertemperatur ist sehr einfach und erfolgt über den einstellbaren thermischen Festwertregler.

Brauchwasserzirkulationsset
Das Brauchwasserzirkulationsset dient zur optio-
nalen Erweiterung des Frischwassermoduls mit einer 
Zirkulationspumpe für erhöhten Warmwasserkomfort und 
bietet neben dem Zeitbetrieb auch einen Impulsbetrieb. 
Beim Zeitbetrieb wird die Zirkulationspumpe durch die 
individuell einstellbare Zeitschaltuhr gestartet und bei 
Erreichen der eingestellten Zirkulationsrücklauftempe
ratur unterbrochen. Die Zirkulation kann auch zeitunab-
hängig stattfinden, indem durch kurzes Betätigen einer 
Warmwasserentnahmestelle die Zirkulationspumpe akti-
viert wird und bei Erreichen der eingestellten Zirkulations
rücklauftemperatur vom integrierten Kalkschutzthermostat 
abgeschaltet wird.

Hauptkomponenten:	
  1  Plattenwärmetauscher
  2  Primärpumpe (eingebaut)
  3 � Zirkulationsanschluss inkl. Entlüftung
  4  Blindkappenverschluss (Push-In)
  5 � Optional: Zirkulationspumpeneinheit inkl. Pumpe, 

elektr. Rücklaufthermostat und Zeitschaltuhr
  6  Rückschlagventil (eingebaut)
  7  Durchflussschalter (eingebaut)
  8  Temperaturwahlkopf (eingebaut)

Anschlüsse:
A  Kaltwassereintritt
B  Warmwasseraustritt
C  Heizungsvorlauf 1" AG
D  Heizungsrücklauf 1" AG  
E  Zirkulation ½" IG

Leistungsdaten Frischwassermodul

30

35

40

45

50

55

5 10 15 20 25 30

Zapfmenge [l/min]

Puffer-VL-Temp. 50°C Puffer-VL-Temp. 55°C Puffer-VL-Temp. 60°C

Puffer-VL-Temp. 70°C Puffer-VL-Temp. 90°C

Diagramm gültig für Thermostatkopfeinstellung 55 und Kaltwassertemperatur 14 °C
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KWB EmpaCompact

Schichtspeicher KWB 
EmpaCompact Anschlussmaße
  1  8 Stk. Heizungsanschlüsse 6/4" IG mit Einschichtberuhigung
  2  Solar Vorlauf 1" IG
  3  Solar Rücklauf 1" IG
  4  Frischwassermodul Vorlauf 1" AG
  5  Frischwassermodul Rücklauf 1" AG
  6  Heizkreisvorlauf 1" IG
  7  Heizkreisrücklauf 1" IG
  8  Entlüftung 6/4" IG
  9  Entleerung 3/4" IG
10  Fühlerprofile

Maßangaben beziehen sich 
auf den KWB EmpaCompact 
1.000 l bzw. in Klammern auf 
den KWB EmpaCompact 800 l

Schichtspeicher KWB EmpaCompact

Inhalt Liter 800 1.000

zulässiger Betriebsdruck bar 3 3

zul. Betriebsdruck Register bar 10 10

zulässige Betriebstemperatur °C 95 95

Speicherhöhe mit Isolierung mm 1.786 2.131

Isolierstärke mm 100 100

Gewicht kg 165-195 190-220

Kippmaß mm 1.750 2.090

Registerfläche m² 2,4 3

Registerinhalt l 15,6 19,8

KWB 
Speicher

Heizfläche
Heizwasser-
temperatur

Speicherwasser 10/45°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
1.000 l/h

Speicherwasser 10/45°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
3000 l/h

Speicherwasser 10/60°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
1.000 l/h

Speicherwasser 10/60°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
3000 l/h

Dauerleistung Dauerleistung Dauerleistung Dauerleistung

[m²] [°C] [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h]

KWB 
EmpaCompact 

(Solar) 800 l
2,4

80 43,0 1.058 67,2 1.653 38,1 656 60,1 1.035

70 34,0 836 51,0 1.255 26,1 449 37,6 647

60 24,0 590 35,2 866 – – – –

KWB 
EmpaCompact 
(Solar) 1.000 l

3

80 47,8 1.175 74,7 1.837 42,3 729 66,8 1.150

70 37,8 929 56,7 1.394 29,0 499 41,8 719

60 26,7 656 39,1 962 – – – –

KWB Frischwassermodul

max. Zapfleistung l/min 30

min. zul. Betriebstemperatur °C 2

max. zul. Betriebstemperatur °C 95

max. zul. Betriebsdruck Brauchwasser bar 10

max. zul. Betriebsdruck Heizung bar 3

Wasserinhalt Plattenwärmetauscher l ca. 1

Anschluss Ladepumpe 230 V/50 Hz 95W

Anschluss Zirkulationspumpe 230 V/50 Hz 25W

Technische Daten

Entlüftung

Fühlerkanal (2x)

Entleerung G 3/4"

1

1

1

1

1

1

1

13
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4

5

2

7 6

9

Leistungsdaten Solarregister

10

10
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KWB EmpaEco

Pufferspeicher KWB EmpaEco und KWB EmpaEco Solar
Der Pufferspeicher KWB EmpaEco im harmonischen KWB-Design ist in den Größen 800 Liter, 1.000 Liter und 
1.500 Liter erhältlich* und ist die ideale Ergänzung für die Stückholzheizung KWB Classicfire. Er kann jedoch 
auch in Kombination mit der Pelletheizung KWB Easyfire und der Hackgut- und Pelletheizung KWB Multifire 
eingesetzt werden. Hauptaufgabe des Pufferspeichers ist der Ausgleich von Leistungsschwankungen 
sowie die Wärmeversorgung bei stillstehender Heizung. 

Bei Einbindung einer Solaranlage bietet KWB den Pufferspeicher KWB EmpaEco Solar in den Größen 800 
Liter, 1.000 Liter und 1.500 Liter an*. Die solare Wärme wird über einen Glattrohrwärmetauscher an das 
Speicherwasser übertragen. 

Zur Vergrößerung des Speichervolumens können gleiche Speichergrößen des Pufferspeichers KWB 
EmpaEco (Solar) sowie des Schichtspeichers KWB EmpaCompact (Solar) mit Verbindungswellrohren zu 
einer Pufferbatterie zusammengeschaltet werden. Durch die ideale Anordnung der Heizungsanschlüsse 
können diese Pufferbatterien mit sehr geringem Platzbedarf aufgestellt werden (siehe Einbaubeispiel 
Pufferbatterie Seite 11). 

Vorteile Pufferspeicher:
Wirschaftlich
Durch Verwendung eines Pufferspeichers wird ein höherer Jahresnutzungsgrad erzielt als ohne Pufferspeicher 

Kostensparend
Geringerer Brennstoffverbrauch durch Möglichkeit des durchgehenden Betriebes im Modulationsbereich  
von Teillast bis Nennlast.

Harmonisch 
Pufferspeicher im KWB-Design für einen einheitlichen Heizraum

Umweltfreundlich
• Verringerung der Emissionen
• Weichschaumisolierung, 100 mm

* Weitere Größen auf Anfrage
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KWB EmpaEco
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Technische Daten

Pufferspeicher KWB EmpaEco und KWB EmpaEco Solar

Inhalt Liter 800 1.000 1.500
zulässiger Betriebsdruck bar 3 3 3
zulässige Betriebstemperatur °C 95 95 95
Speicherhöhe mit Isolierung „j“ mm 1.785 2.135 2.235
Isolierstärke mm 100 100 100
Gewicht kg 149 176 205
Kippmaß mm 1.750 2.070 2.270
Registerfläche bei KWB EmpaEco Solar m2 2,4 3,0 3,6
Registerinhalt bei KWB EmpaEco Solar l 15 19,8 22
Abmessungen  lt. Zeichnung Liter 800 1.000 1.500
a mm 260 310 380
b mm 630 745 825
c mm 1.030 1.250 1.350
d mm 1.430 1.710 1.760
e mm 1.250 1.500 1.500
f mm 1.700 2.050 2.150
g mm 790 790 1.000
i mm 670 720 800
k mm 260 310 375

Pufferspeicher KWB EmpaEco Anschlussmaße:
1 � 8 Stk. Heizungsanschlüsse 6/4" (seitlich mit integrierten Strömungsleitblechen)
2 � 4 Stk. Fühlertauchhülsen ½" (seitlich für Temperaturfühler und Thermometer)
3 � 1 Stk. Heizungsanschluss 6/4" oben (bzw. Entlüftung)
4 � KWB EmpaEco Solar: 1 Stk. eingeschweißtes Glattrohrregister (d. h. 1 Vorlauf und 1 Rücklauf mit je 1") 

Leistungsdaten Solarregister

KWB EmpaEco SolarKWB EmpaEco

4

4

KWB 
Speicher

Heizfläche
Heizwasser-
temperatur

Speicherwasser 10/45°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
1.000 l/h

Speicherwasser 10/45°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
3000 l/h

Speicherwasser 10/60°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
1.000 l/h

Speicherwasser 10/60°C 
Heizwasserdurchflussmenge 
3000 l/h

Dauerleistung Dauerleistung Dauerleistung Dauerleistung

[m²] [°C] [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h]

KWB EmpaEco 
Solar 800 l

2,4

80 43,0 1.058 67,2 1.653 38,1 656 60,1 1.035

70 34,0 836 51,0 1.255 26,1 449 37,6 647

60 24,0 590 35,2 866 – – – –

KWB EmpaEco 
Solar 1.000 l

3

80 47,8 1.175 74,7 1.837 42,3 729 66,8 1.150

70 37,8 929 56,7 1.394 29,0 499 41,8 719

60 26,7 656 39,1 962 – – – –

KWB EmpaEco 
Solar 1.500 l

3,6

80 56,2 1.383 102 2.509 49,3 849 86,5 1.490

70 45,4 1.117 78,9 1.938 36,1 622 59,2 1.019

60 32,9 809 56,4 1.387 – – – –
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Brauchwasserspeicher KWB EmpaTherm und KWB EmpaTherm Solar
Der Brauchwasserspeicher KWB EmpaTherm sowie KWB EmpaTherm Solar ist in den Speichergrößen 300 
und 500 Litern erhältlich.

Für die Kombination von Solaranlagen und Biomasseheizungen wurde der Brauchwasserspeicher 
KWB EmpaTherm Solar entwickelt. Da Biomasseheizungen im Vergleich zu fossilen Heizungen längere 
Anfahrzeiten haben, wurde bei diesem Speicher das Heizungsregister weiter in den unteren Teil des 
Speichers gesetzt, damit mehr Brauchwasser von der Biomasseheizung erwärmt werden kann.

Vorteile Brauchwasserspeicher:
Langlebig
Korrosionsschutz durch hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung mit einer Magnesium 
Schutzanode

Wirtschaftlich
Durch einen zweiten eingebauten Glattrohrwärmetauscher im KWB EmpaTherm Solar kann eine 
Solaranlage eingebunden werden

Praktische Einzelheiten
• Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung
• Reinigungsflansch für die einfache Revision und Reinigung des Speichers

Harmonisch 
Brauchwasserspeicher im KWB-Design mit einbrennlackiertem, pulverbeschichtetem 
Stahlblechaußenmantel für einen harmonischen Heizraum

Umweltfreundlich
recyclebare 100 % FCKW- und HFCKW-freie PU-Isolierung

KWB EmpaTherm
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KWB EmpaTherm

Brauchwasserspeicher  
KWB EmpaTherm 
Anschlussmaße
  1  Kaltwasserzulauf 1" AG
  2  Warmwasserabgang 1" AG
  3  Zirkulation 3/4" AG (bei 300 lt.) 
  4  Zirkulation 1" AG (bei 500 lt.)
  5  Heizungsvorlauf 1" IG
  6  Heizungsrücklauf 1" IG
  7  E-Heizung 6/4" IG
  8  Solarvorlauf 1" IG
  9  Solarrücklauf 1" IG
10 Fühlerprofile

Technische Daten

Brauchwasserspeicher KWB EmpaTherm und KWB EmpaTherm Solar

KWB EmpaTherm KWB EmpaTherm Solar

Inhalt Liter 300 500 300 500
zulässiger Betriebsdruck bar 6 6 6 6
zulässiger Betriebsdruck Register bar 10 10 10 10
zulässige Betriebstemperatur °C 95 95 95 95
Speicherhöhe H mm 1.797 1.838 1.797 1.838
Durchmesser mit Isolierung ØD mm 600 750 600 750
Flanschdurchmesser mm 180 180 180 180
Isolierstärke mm 50 50 50 50
Gewicht kg 129 185 138 195
Kippmaß mm 1.860 1.920 1.860 1.920
Wärmetauscherfläche unten m² 1,2 1,76 1,2 1,76
Wärmetauscherfläche oben  
(bei KWB EmpaTherm Solar) m² – – 0,7 0,8

Abmessungen lt. Zeichnung Liter 300 500 300 500
A mm 305 425 305 425
B mm 828 1.020 828 1.020
C mm 263 405 263 405
E mm 728 920 728 920
F mm 828 1.020 828 1.020
G mm – – 928 1.120
I mm – – 1.198 1.390

Durchlaufleistungen
Durchlaufleistungen in kW bzw. l/h

Vorlauftemperatur
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Warmwassertemperatur 45°C 45°C 60°C 60°C

Kaltwassertemperatur 10°C 10°C 10°C 10°C

Durchflussmenge 1 m³/h 2 m³/h 3 m³/h 1 m³/h 2 m³/h 3 m³/h 1 m³/h 2 m³/h 3 m³/h 1 m³/h 2 m³/h 3 m³/h 3 m³/h

KWB EmpaTherm 300 l 1,20
kW 20,3 25 27,5 26,4 33,1 36,6 15,5 18,4 19,8 22,3 27,1 29,6

107 2,2 7
l/h 499 615 677 649 814 900 267 317 341 384 467 510

KWB EmpaTherm 500 l 1,76
kW 24,8 31 34,2 32,2 40,6 45 18,9 22,9 24,9 27,2 33,4 36,8

152 2,7 13
l/h 610 763 841 792 999 1107 325 394 429 468 575 634

KWB EmpaTherm Solar 300 l 
unten

1,20
kW 20,3 25 27,5 26,4 33,1 36,6 15,5 18,4 19,8 22,3 27,1 29,6

107 2,3 7
l/h 499 615 677 649 814 900 267 317 341 384 467 510

KWB EmpaTherm Solar 300 l 
oben

0,70
kW 13,1 15,3 16,3 18 21,5 23,2 9,5 10,9 11,5 14 16,3 17,5

75 1,5
l/h 322 376 401 443 529 571 164 188 198 241 281 301

KWB EmpaTherm Solar 500 l 
unten

1,76
kW 24,8 31 34,2 32,2 40,6 45 18,9 22,9 24,9 27,2 33,4 36,8

152 2,8 13
l/h 610 763 841 792 999 1107 325 394 429 468 575 634

KWB EmpaTherm Solar 500 l 
oben

0,80
kW 14,6 16,8 17,9 18,8 22 23,6 10,4 12 12,7 15,3 17,8 19

87 3,5
l/h 359 413 440 461 541 581 179 207 219 263 307 327

* nach DIN 44532

2

7

7

1 1

6 9

6

3

5

43 4

85

Warmwasser

Ausnehmung zur 
Fühlereinbringung 
für Fühlerkanal

Ausnehmung zur 
Fühlereinbringung 
für Fühlerkanal

Ausnehmung zur 
Fühlereinbringung

Flansch Flansch

E-Heizung 6/4" E-Heizung 
6/4"

2 Warmwasser

KWB EmpaTherm (links)

KWB EmpaTherm Solar (rechts)

1010

10
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Ausführungsvorschlag: KWB Easyfire mit KWB EmpaCompact Solar

	  1	 Kessel
  2	 Rücklauffühler
  3	 Strangregulierventil
  4	 Pumpe Rücklaufanhebung
  5	� Stetig regelndes Rücklaufventil  

oder Mischer mit Stellmotor
  6	 Außenfühler
  7	 Fernbedienung Digital/Analog
  8	 Schichtspeicher KWB EmpaCompact Solar

  9	 Brauchwasserspeicherfühler
10	 Pufferspeicherfühler 1
11	 Pufferspeicherfühler 2
12	 Mischer Heizkreis 1
13	 Pumpe Heizkreis 1
14	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 1
15	 Pumpe Heizkreis 2
16	 Pumpe Heizkreis 2
17	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 2

18	 KWB Comfort Solar
19	 Pufferspeicherfühler
20	 Kollektorpumpe
21	 Kollektorfühler
22	 Frischwassermodul

Netz Zuleitung

Hk1

Solar

Hk2

	  1	Kessel
  2	Rücklauffühler
  3	Strangregulierventil
  4	Pumpe Rücklaufanhebung
  5	� Stetig regelndes Rücklaufventil  

oder Mischer mit Stellmotor
  6	Außenfühler
  7	Pufferspeicherfühler 1
  8	Pufferspeicherfühler 2 
  9	Mischer Heizkreis 1

10	 Pumpe Heizkreis 1
11	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 1
12	 Mischer Heizkreis 2
13	 Pumpe Heizkreis 2
14	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 2
15	 Brauchwasserspeicherpumpe
16	 Fernbedienung Digital/Analog
17	 KWB Comfort Solar
18	 Brauchwasserspeicherfühler
19	� Brauchwasserspeicherfühler Solar

20	Pufferspeicherfühler Solar
21	Kollektorpumpe
22	Kollektorfühler
23	Umschaltventil oder Pumpe

Niedertemperaturheizkreise (Wand- oder Fußbodenheizung): Heizkreis muss mittels Begrenzungsthermostat im Vorlauf (HK-Pumpe Aus, 
Mischer zu) vor Überhitzung geschützt werden.

Hydraulikschemata

Ausführungsvorschlag: KWB Classicfire mit KWB EmpaEco Solar u. KWB EmpaTherm Solar

Therm. Ablaufsicherung EN 303Netz Zuleitung

Umschaltventil

Hk1 Hk2

2 Pumpengruppenoder

Solar Solar
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Einbaubeispiele • Dimensionierung

Dimensionierung Brauchwasserspeicher
Haushaltsgröße Empfohlene KWB Speicher

3-4 Personen KWB EmpaTherm (Solar) 300 Liter

5-6 Personen KWB EmpaTherm (Solar) 500 Liter

Einbaubeispiel: KWB EmpaCompact Solar    800 l mit 2 KWB EmpaEco    800 l 
Einbaubeispiel: KWB EmpaCompact Solar 1.000 l mit 2 KWB EmpaEco 1.000 l

Dimensionierung Pufferspeicher
Typ Empfohlenes Speichervolumen

KWB Easyfire (Pelletheizung) ~ 20-30 l Speichervolumen pro kW Nennleistung

KWB Multifire (Hackgut- und Pelletheizung) ~ 25-30 l Speichervolumen pro kW Nennleistung

KWB Classicfire (Stückholzheizung)
~ 50-60 l Speichervolumen pro kW Nennleistung 

Hinweis: Das minimale Pufferspeichervolumen für 
die BAFA-Förderung beträgt 55 l/ kW

Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco    800 l 
Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco 1.000 l

Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco 1.500 l
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Weitere KWB Landesvertretungen 

KWB Frankreich
KWB France S.A.R.L., F-68000 COLMAR, 13 rue Curie
Tel.: 33 (0)3 89 21 69 65, Fax: +33 (0)3 89 21 69 83
E-Mail: contact@kwb-france.fr, www.kwb-france.fr

KWB Italien
KWB Italia GmbH
Via Edison Straße 15, I-39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0 471 05 33 33, Fax: +39 0 471 05 33 34
E-Mail: info@kwbitalia.it, www.kwb.it 

KWB Slowenien
KWB, moč  in toplota iz biomase d.o.o.
Attemsov trg 9, SLO-3342 Gornji Grad
Tel: +386 (0) 3 839 3080, Fax: +386 (0) 3 839 3084
E-Mail: info@kwb.si, www.kwb.si 

Schweiz
Jenni Energietechnik AG
Lochbachstraße 22, CH-3414 Oberburg bei Burgdorf
Tel.: +41 (0) 34 42297-77, Fax: +41 (0) 34 42297-27
E-Mail: info@jenni.ch 

Energie Service Sàrl
CH-1464 Chênê-Pâquier/VD, Mobil: +41 (0) 79 4092990
Tel.: +41 (0) 24 430-1616, Fax: +41 (0) 24 430-1943
E-Mail: jurg-anken@energie-service.ch 

Belgien
Ökotech Belux GmbH
Halenfeld 12a, B-4771 Amel
Tel.: +32 (0) 80 571 98-7, Fax: +32 (0) 80 571 98-8
E-Mail: info@oekotech.be

Irland/Nordirland/Großbritannien
Conness GmbH
Conrad von Hötzendorfstraße 103, A-8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 4660990, Fax: +43 (0) 316 4660990-40
E-Mail: office@conness.at, www.kwb.at/en 

Spanien
HC Ingeniería S.L., PTM – Parque Tecnologico de Madrid
C/ Santiago Grisolía 2, 1º - Despacho 102
28760 Tres Cantos (Madrid), Tlfn: + 34 91 806 22 22
E-Mail: mtorre@hcingenieria.com, www.hcingenieria.com

Spezialist für 
Biomasseheizungen

KWB Österreich 

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab
Tel. +43 (0) 3115 6116-0, Fax +43 (0) 3115 6116-4
E-Mail: office@kwb.at, www.kwb.at

KWB Deutschland 

KWB Deutschland – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
www.kwbheizung.de

Niederlassung Süd
Königsberger Straße 46, D-86690 Mertingen
Tel.:+49 (0) 9078-9682-0, Fax:+49 (0) 9078-9682-19
E-Mail: office-sued@kwbheizung.de

Niederlassung Südwest
Schloß Weitenburg 7, D-72181 Starzach
Tel.:+49 (0) 7457-94 80-0, Fax:+49 (0) 7457-94 80-500
E-Mail: office-suedwest@kwbheizung.de

Niederlassung Mitte
Friedenbachstrasse 9, D-35781 Weilburg
Tel.:+49 (0) 6471-912 62-0, Fax:+49 (0) 6471-912 62-11
E-Mail: office-mitte@kwbheizung.de

Niederlassung West
Dieselstraße 7, D-48653 Coesfeld
Tel.:+49 (0) 2541-84 18-60, Fax:+49 (0) 2541-84 18-69
E-Mail: office-west@kwbheizung.de

Niederlassung Ost
Hauptstraße 82, D-07937 Langenwolschendorf
Tel.:+49 (0) 36628-8 20 12, Fax:+49 (0) 36628-97 64 54
E-Mail: office-ost@kwbheizung.de

 www.kwb.at


